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Horquilla con grapa de cierre superior ideal para cargar 
grandes cantidades de materiales de forma segura gracias a 
la presencia de válvula de bloqueo. En cada modelo es posi-
ble atornillar un kit de paredes laterales para aumentar la ca-
pacidad de la cuchara y una cuchilla de doble corte para evitar 
el desgaste del filo de la cuchara. Toda la gama está diseñada 
específicamente para su uso en grandes Cargadoras, Mixtas 
y Telescópicos.

DESCRIPCIÓN

GRAPA CUCHARA

Grapa de cierre accionada por dos cilindros hidráulicos
Válvula de bloqueo para un cierre firme y seguro
Patines de HARDOX® de protección cucharón

EQUIPAMIENTO ESTANDAR



BM-XL

31

BM-XL 2100 BM-XL 2300 BM-XL 2450

2120 2320 2470

1080 1080 1080

1265 1265 1265

1,65 1,80 1,92

695 730 760

4,5÷6 6÷8 8÷10

ACCESORIOS

4 Cuchilla atornillada y reversible

5 2 paredes laterales atornilladas para

aumentar la capacidad de  cucharón

SISTEMAS DE ACOPLAMIENTO
Enganche universal para Minicargadora

Enganche non universal para Minicargadora

Enganche para Palas, Mixtas y Telescópicos

APLICACIONES
•	OBRAS	DE	CONSTRUCCIÓN

•	PLANTAS	DE	RECICLAJE

•	RETIRADA	DE	ESCOMBROS

•	SECTOR	DEMOLICIÓN

•	MANEJO	DE	RESIDUOS	EN

ESTACIONES	ECOLÓGICAS

•	PLANTAS	DE	COMPOSTAJE
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GRAPA CUCHARA

MODELOS

Ancho mm

Profundidad mm

Altura mm

Capacidad SAE (con paredes laterales) m³

Peso sin enganche Kg

Tons


