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Benna con mordente ideale per caricare grosse quantità 
di materiale in modo sicuro grazie alla presenza di serie 
di una valvola di blocco. In ogni modello è possibile 
imbullonare un kit di fiancate laterali per aumentare la 
capacità della benna ed un sottolama a doppio smusso 
per evitare il consumo del tagliente della benna.  L’intera 
gamma è stata specificamente concepita per l’abbinamento 
su grosse pale gommate, Terne e Sollevatori Telescopici.

DOTAZIONE DI SERIE

Robusto mordente azionato da 2 potenti cilindri idraulici
Valvola di blocco per una chiusura salda e sicura
Slitte in HARDOX® di protezione benna

DESCRIZIONE

BENNA MORDENTE



BM-XL

31

BM-XL 2100 BM-XL 2300 BM-XL 2450

2120 2320 2470

1080 1080 1080

1265 1265 1265

1,65 1,80 1,92

695 730 760

4,5÷6 6÷8 8÷10

ACCESSORI

4 Sottolama imbullonato in acciaio bonificato

5 Coppia di fiancate laterali imbullonate

per aumento capacità della benna

SISTEMI DI AGGANCIO
Attacco universale per Minipala

Attacco non universale per Minipala

Attacco Pala, Terna e Telescopico

APPLICAZIONI
•	CANTIERI	EDILI	E	INDUSTRIALI

•	IMPIANTI	DI	RICICLAGGIO

•	RIMOZIONE	MACERIE

•	SETTORE	DEMOLIZIONI

•	MOVIMENTAZIONE	RIFIUTI	IN

STAZIONI	ECOLOGICHE

•	IMPIANTI	DI	COMPOSTAGGIO
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BENNA MORDENTE

MODELLI

Larghezza mm

Profondità mm

Altezza mm

Capacità SAE (con fiancate) m³

Peso senza attacchi Kg

Tons


