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DESCRIPCIÓN

porta pallets / balas

Completa intercambiabilidad de horquillas para pallets con 
horquillas para balas y viceversa
Paso atornillado y hojos de predisposición para su aplicación en 
el lado opuesto
Tornillo de seguridad: evita que las horquillas se salgan 
accidentalmente del chassis

Bastidor conforme a la norma FEM 2 con protección 
antivuelco y dos horquillas para pallets móviles 
horizontalmente sobre el chassis.
Bastidor conforme a la norma FEM 2 con protección 
antivuelco y dos horquillas para balas móviles 
horizontalmente sobre el chassis.

EQUIPAMIENTO ESTANDAR

https://www.uemme.com/prodotto/forca-pallet-balloni-fpp/
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SISTEMAS DE ACOPLAMIENTO
Enganche universal para Minicargadora

Enganche non universal para Minicargadora

Enganche para Palas, Mixtas y

Telescópicos

APLICACIONES
•	LEVANTAMIENTO DE ESTRIBOS Y

CAJONES PALETIZABLES

•	LEVANTAMIENTO DE TANQUES

CON BASE PALETIZABLE

• LEVANTAMIENTO BALLAS DE HENO

DE CUALQUIER FORMA

HORQUILLAS

MODELOS FPP / FRP 10-12 FPP / FRP 20-13 FPP / FRP 25-13

3 Pareja de horquillas para Pallet FEM 2A AxBxC = 80x30x900 (mm) Kg 52 - -

Pareja de horquillas para Pallet FEM 2A AxBxC = 80x30x1100 (mm) Kg 58 - -

Pareja de horquillas para Pallet FEM 2A AxBxC = 100x35x1100 (mm) Kg - 84 -

Pareja de horquillas para Pallet FEM 2A AxBxC = 100x40x1200 (mm) Kg - - 94

4 Pareja de horquillas para balas FEM 2A ØxC = 42x1400 (mm) Kg 74 -

Pareja de horquillas para balas FEM 2A ØxC = 45x1400 (mm) Kg - - 88

porta pallets / balas

MODELOS

Carga máxima Kg

Peso bastidor sin enganche Kg

Altura (D) mm

Ancho (E) mm

https://www.uemme.com/prodotto/forca-pallet-balloni-fpp/

