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ÉQUIPEMENT STANDARD DESCRIPTION

TABLIER FOURCHES

Tablier à norme FEM 2 avec protection 
antirenversement et deux dents pour pallet 
deportables horizontalement sur le châssis.
Tablier à norme FEM 2 avec protection 
antirenversement et deux dents pour balles 
deportables horizontalement sur le châssis.

Interchangeabilité complète des fourches à palettes avec fourches
pour balles de paille et vice versa
Étape boulonnée et trous de prédisposition pour l’application sur 
le côté opposé
Boulon de sécurité: empêche les dents de s’enlever 
accidentellement du chássis
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SYSTÈMES DE COUPLAGE
Attache universel pour Minichargeurs

Attache non universel pour Minichargeurs

Attaches pour Chargeurs, Tracto-Pelles

et Télescopiques

APPLICATIONS
•	ELEVAGE DE PALLETTES ET DE 

CAISSONS PALETTISABLES

•	ELEVAGE DE RÉSERVOIRS AVEC

BASE PALETTISABLE

• ELEVAGE DE BALLONS DE PAILLE

DE TOUTE FORME

FOURCHES

MODÈLES FPP / FRP 10-12 FPP / FRP 20-13 FPP / FRP 25-13

3 Couple des fourches pallet FEM 2A AxBxC = 80x30x900 (mm) Kg 52 - -

Couple des fourches pallet FEM 2A AxBxC = 80x30x1100 (mm) Kg 58 - -

Couple des fourches pallet FEM 2A AxBxC = 100x35x1100 (mm) Kg - 84 -

Couple fourches pour pallet FEM 2A AxBxC = 100x40x1200 (mm) Kg - - 94

4 Couple des fourches pour balles FEM 2A ØxC = 42x1400 (mm) Kg 74 -

Couple des fourches pour balles FEM 2A ØxC = 45x1400 (mm) Kg - - 88

TABLIER FOURCHES

MODÈLES

Capacité de levage Kg

Poids tablier sans attaches Kg

Hauteur (D) mm

Largeur (E) mm
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