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DESCRIPCIÓN

CUCHILLA MATERIALES LIGEROS

Cuchara de carga materiales ligeros completa de refuerzo 
central . Cada modelo se puede equipar con cuchilla atornilla-
da y reversible. Ideal para cargar material de bajo peso espe-
cífico como nieve, cereales, piensos, ensilaje para biogás, etc. 

Patines de HARDOX® de protección cucharón

EQUIPAMIENTO ESTANDAR

https://www.uemme.com/prodotto/benna-materiali-leggeri-bml/
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BML 1700 BML 1900 BML 2100 BML 2300 BML 2450

1716 1916 2116 2316 2450

1025 1025 1025 1250 1450

984 984 984 1090 1202

1,00 1,20 1,50 1,75 2,50

220 235 280 330 560

1,7÷5,5 1,8÷6,2 2÷7,2 3,3÷10 5,5÷15

ACCESORIOS SISTEMAS DE ACOPLAMIENTO

2 Cuchilla atornillada y reversible Enganche universal para Minicargadora

Enganche non universal para Minicargadora

Enganche para Palas, Mixtas y Telescópicos

APLICACIONES
•	RECOGIDA NIEVE EN ZONAS URBANAS 

•	ZOOTECNIA

•	SECTOR AGRÍCOLA

•	PLANTAS DE RECICLAJE

•	PLANTAS DE COMPOSTAJE

•	PLANTAS DE BIOMASA

•	PLANTAS DE BIOGAS
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CUCHARA MATERIALES LIGEROS

MODELOS

Ancho mm

Profundidad mm

Altura mm

Capacidad SAE m³

Peso sin enganche Kg

Tons

https://www.uemme.com/prodotto/benna-materiali-leggeri-bml/

