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FPRA 1400 FPRA 1550 FPRA 1680 FPRA 1800 FPRA 2030

1420 1570 1700 1820 2030

265 297 313 330 365

700 700 700 700 700

9 10 11 11 15

0,9÷4 1,5÷5 2÷6,5 2,7÷7 3÷8

SISTEMI DI AGGANCIO

Attacco universale per Minipala

Attacco non universale per Minipala

Attacco Pala, Terna e Telescopico

APPLICAZIONI
•	SETTORE AGRICOLO

•	PAESAGGISTICA

•	GIARDINAGGIO

•	ZOOTECNIA

•	CENTRALI A BIOMASSA

•	MANUTENZIONE DEL VERDE
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Forca con doppio mordente ideale per caricare grosse 
quantità di materiale in modo sicuro grazie alla presenza di 
valvola di blocco. L’allestimento di serie si completa con la 
dotazione di forche imbullonate e tubi flessibili in gomma. 
Ogni modello è idoneo all’abbinamento su Minipale, 
palette snodate, piccole Terne e piccoli Telescopici.

Protezione di sicurezza amovibile per le forche
Doppio mordente azionato da cilindri idraulici a doppio effetto
Valvola di blocco per una chiusura salda e sicura

DESCRIZIONE

FORCA MORDENTE

MODELLI

Larghezza mm

Peso senza attacchi Kg

Lunghezza forche mm

Forche nr

Tons

DOTAZIONE DI SERIE

https://www.uemme.com/prodotto/forca-mordente-agricola-fpra/

